DAN DRYER A/S

STAINLESS DESIGN TURBO HANDTORK

288

IR-sensor

Kraftfull snabbtorkare

5 ars garanti
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Stainless Design TURBO ar en kraftfull, beroringsfri handtork. Stainless Design ar en komplett produktserie for kommersiella
toalettrum, dar kvalitet och estetik ar viktigt. Hela serien ar tillverkad av hallbara kvalitetsmaterial och har en unik design med en
elegant valvd kapa i borstat, rostfritt stal. Handtorken levereras med 5 ars garanti pa alla funktionsdelar.

Tekniska data
Typ STAINLESS DESIGN TURBO HANDTORK
Prod. No.: 288
Beroringsfri varmluftshandtork med IR-sensor
Matt H: 420 mm x B: 200 mm x D: 198 mm
Material 1,5 mm borstat rostfritt stal, AISI 304
Torktid 10-15 sek.
Anslutning 230V, 50/60 Hz, Klass | @
Totaleffekt 1600 W
Effekt, varmeelement 450-900 W
Effekt, motor 350-700 W
Ljudniva 78 dBA
Max. luftmangd 2,20 m3/min.
200 mm 198 mm
Max. luftkapacitet 75-100 m/sek.
Max. lufttemperatur 60°C o
Nettovikt 6,9 kg
Tathetsgrad IP21 c
Produktbeskrivning Beroringsfri handtork med kapa i 1,5 mm borstat, rostfritt g
stal. Infrarod sensor och elektronisk timer, torktid: 10-15 g
sek. IP21, 230V, 50/60 Hz, 1600 W, klass | (for
jordanslutning). 78 dBA. Nettovikt 6,9 kg.
H: 420 mm x B: 200 mm x D: 198 mm L
Anvindningsomrade Aktivering

Stainless Design TURBO ar en kraftfull handtork, som ar mest lampad for
uppsattning pa platser med en viss ljudtolerans. Designen ar skapad speciellt
for anvandning pé offentliga toaletter, som kraver en nastan underhallsfri
produkt, och dar utrustningen samtidig skall kunna motsta frekvent och ofta

hardhant anvandande.

Referenser

Kontor och administration, shoppingcenter, restauranger, hotell,
flygplatser, sport- och simhallar, skolor, offentliga institutioner och kulturhus.

Standardfirg

Borstat, rostfritt stal. Kan levereras i alla RAL-farger.

Motortyp

Kommutatormotor med motorkol. 172000-18000 varv/min.
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Handtorken ar utrustad med infrarod sensor och elektronisk timer for
beroringsfri betjaning. Justerbart aktiveringsavstand 51-330 mm. Stopp
efter 60 sekunders kontinuerlig drift.

Skydd
Termosakring i bade motor och varmeelelement.

Montering

Apparat for fast montering pa vagg och anslutning genom fast installation
eller installation dver brytare. Fast installation skall genomforas av en
auktoriserad elinstallator.

Godkannanden
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